<table>
<thead>
<tr>
<th>Lager – Nummer</th>
<th>Spezifikation</th>
<th>Honring Dimensionen (D x T x H*)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>05999 2101SLS</td>
<td>EB3 80-M8 VB Hybrid</td>
<td>409 x 50 x 289 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>05999 2102SLS</td>
<td>EB3 120-M8 VB Hybrid</td>
<td>409 x 50 x 289 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>05999 2002SLS</td>
<td>EB5 120H-Qu6 VB</td>
<td>303 x 38 x 182 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>05999 2003SLS</td>
<td>EB5 120H-Qu6 VB</td>
<td>303 x 43 x 182 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>05999 2001SLS</td>
<td>EB5 150H-Qu6 VB</td>
<td>303 x 28 x 182 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>05999 2004SLS</td>
<td>EB5 150H-Qu6 VB</td>
<td>303 x 23 x 182 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>05999 2005SLS</td>
<td>EB5 150H-Qu6 VB</td>
<td>303 x 33 x 182 [mm]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

D = Aussendurchmesser  
T = Honringbreite  
H = Innendurchmesser